





WATERPAS

WATERPAS
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onderzijde gootprofiel= maat H1
zie figuur 1

WATERPAS
—
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WATERPAS
-1

onderzijde muurprofiel= maat HM

- WATERPAS l zie figuur 1
—

bepaal de juiste hoogtemaat HM
zie figuur 1

monteer het muurprofiel

'

H2, H3 of H4
zie figuur 1

draadeind met 2 moeren

A

voor fijnafstelling v/d hoogte v/d palen



|

monteer na het gootprofiel
de beide zijliggers

bepaal de plaats van de hemelwaterafvoer
(zie het blad montage paalbeugels en hemelwaterafvoer)
en monteer het gootprofiel

betonpoer (wordt bijgeleverd)

betonpoer (wordt bijgeleverd)

plaats de polycarbonaat platen in de in de vakken
na montage van de rubbers en kopschotten

BRENG DE OP MAAT GEMAAKTE RUBBERS AAN




rubber insnijden
aan weerszijden Strak tegen afdekkers



ALGEMENE TIPS EN VEILIGHEID

OPSLAG EN VERWERKING

Vermijd direct zonlicht als u de Polycarbonaat platen stapelen gaat. .« - <= ©

De platen mogen niet direct op de grond gestapeld worden.

Als u de platen buiten gaat stapelen dan dienen deze geventileerd
op een pallet of op balken welke niet verder danh.o.h. 1 meter van
elkaar gelegd worden.

Bij opslag buiten dienen de platen te worden afgedekt met
ondoorzichtige waterdichte folie.

NOOIT de platen gestapeld, onbeschermd in de zon opslaan !!
Er wordt dan te veel warmte in de platen verzameld welke tot
gevolg kan hebben dat de platen onherstelbaar vervormd raken.

VOORKOMING VAN BESCHADIGINGEN VAN DE POLYCARBONAAT PLATEN

De UV beschermende van de Polycarbonaat plaat wordt met bedrukte folie geleverd, de onderzijde is voorzien van neutrale folie.
Voor het aanbrengen van de tape en het plaatsen i9n de veranda constructie dient slechts het hoognodige deel van de folie te
worden verwijderd, om onnodige beschadigingen en krassen te vermijden.

Na het plaatsen dient onmiddelijk alle folie te worden verwijderd, laat nooit de folie op de platen zitten dan beslist noodzakelijk is.
Het laten zitten van de folie in de brandende zon kan tot gevolg hebben dat er ljmresten achterblijven die niet te verwijderen zijn.

DENK AAN UW VEILIGHEID !l

Loop NOOIT op de Polycarbonaat platen !

Gebruik een plank welke voldoende opleg heeft op de dakliggers om de nodige werkzaamheden op het dak te kunnen doen.
Draag geen gladde schoenen en loop niet op een dak wat nat is om uitglijden te voorkomen.

De Polycarbonaat platen van + 3000x1000 mm. kunnen gemakkelijk door 1 persoon behandeld worden, vraag hulp voor het
verwerken van grotere platen. Let op bij het verwerken van de platen bij sterke wind !!!





