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1: Vóór u begint 
 
1. Ondergrond 
Deze moet vlak zijn, bijvoorbeeld bestraat of een houten raamwerk met daarop een beplating  
(bijv. OSB). Zorg er voor dat de ondergrond de vloer van de berging niet kan beschadigen. 
 
2. Vergunning 
De regelgeving voor het plaatsen van bergingen verschilt per gemeente. Het is raadzaam te 
verifiëren of een vergunning noodzakelijk is. 
 
3. Onderdelenlijst 
Controleer of alle onderdelen op de lijst achter in deze beschrijving aanwezig zijn. Indien u 
iets mist neem dan contact op met uw leverancier. Vanaf een diepte van 106 cm bestaat uw 
Brighton uit één of meerdere verlengstukken (doos met label 0125). Heeft uw Brighton een 
diepte van 258 cm of meer dan wordt hij met een raamverlengstuk geleverd (doos met label 
6425). De “basis” van de Brighton zit in de dozen met label 6414 1/2 en 6414 2/2. 
 
4. Opbouwen 
Wij raden aan de berging met twee personen op te bouwen 
 
5. Volgorde 
Wijk niet af van de volgorde zoals aangegeven in deze beschrijving, dit kan onoverkomelijke 
problemen veroorzaken. 
 
BELANGRIJK: DRAAI ALLE SCHROEVEN HANDVAST, DE 
BERGING KAN BESCHADIGEN DOOR TE HARD AANDRAAIEN VAN  
DE SCHROEVEN.  
 
GardenSpace is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het te hard aandraaien van de 
schroeven. 
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2: Monteren van de vloer 
 
2a.  Leg buitenste vloerpanelen “A” en “B” (doos 1/2) onder een hoek tegen elkaar aan en leg 
vervolgens plat neer.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2b. Neem vervolgens de tussenvloerpanelen (doos verlengstuk) en monteer deze op dezelfde 

wijze aan elkaar. 
 

 
 
Herhaal deze stap indien uw berging meerdere verlengstukken heeft. 
 
 
2c. Monteer als laatst de tweede set buitenste vloerpanelen “A” en “B” (doos 1/2) 
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3: Monteren van de wandpanelen in de hoek 
 
3a. Monteer een wandpaneel (doos 2/2) in de voorste hoek, als volgt: 

·  Stap 1: Zet het wandpaneel met de lipjes in de uitsparingen in de vloer 
·  Stap 2: Schuif het wandpaneel naar links tot hij vast klikt. 
·  Stap 3: U kunt hier een rubber hamer bij gebruiken. PAS OP VOOR SCHADE!!! 

 
 

 
 
Plaats vervolgens het andere paneel in dezelfde hoek. Laat één persoon het eerste wandpaneel 
vasthouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3b: Monteer beide wandpanelen aan elkaar d.m.v. het hoekprofiel (doos 1/2). De bovenzijde 
van het hoekprofiel is de kant met de gaten het dichtst bij het uiteinde! U monteert het 
hoekprofiel als volgt (gebruik de schroeven in onderdelenzakje 1009126): 

·  Stap 1: Zet de bovenkant losjes vast met de schroeven 
·  Stap 2: Zet de onderste schroeven vast, meteen vastdraaien (vast = vast!!) 
·  Stap 3: U schroeft nu de rest vast 
·  Stap 4: Draai de bovenste schroeven nu ook vast. 
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4: Monteren van de overige wandpanelen 
 
Begin nu met de montage van de overige wandpanelen (doos 2/2 en verlengstukken). Bepaal 
waar u het raam wilt hebben. Ramen zijn van toepassing bij een diepte van 258 cm of meer 
(doos raamverlengstuk). Het raam kan op elke lokatie behalve in de hoeken. (gebruik de 
schroeven in onderdelenzakje 1009126): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U gaat nu achtereenvolgens de wandpanelen monteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De montage van de wandpanelen werkt als volgt (gebruik de schroeven in onderdelenzakje 
1009126). LET OP: Draai de schroeven nooit te strak aan. VAST = VAST!! 
 

1. Draai een schroef pas in het gat als het tegenoverliggende gat zichtbaar is 
2. Zet het bovenste gat als eerste vast, nu nog losjes. 
3. Werk vervolgens vanaf de onderkant naar boven toe, laat een tweede persoon druk 

uitoefenen aan de andere zijde van het wandpaneel 
4. Draai nu de bovenste schroef vast. 
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5: Monteren van de volgende hoeken en wandpanelen 
 
5a. U kunt nu verder met de volgende hoek, zie voor de montage van het hoekprofiel de 
beschrijving bij 3b. (gebruik de schroeven in onderdelenzakje 1009126): 
 
5b. U gaat nu verder met de montage van de wandpanelen, zie voor de montage van de 
wandpanelen de beschrijving bij 4. 
 
5c. U gaat zo helemaal rond met de montage van de wandpanelen hoekprofielen totdat u de 
volgende eindsituatie bereikt heeft: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5: Monteren van de hoekbeugels 
 
5a. Monteer de 6 zwarte hoekbeugels (onderdelenzakje 1009129) op de hoek van de berging. 
Gebruik hiervoor de schroeven uit het onderdelenzakje 1009129. Er zijn in de wandpanelen 
geen tegenoverliggende gaten. U kunt de schroeven direct in het wandpaneel draaien. 
 
NB: Het lipje op de hoekbeugel past in de uitsparing voor de schroeven in het wandpaneel. 
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5b. Schuif nu een hoekafdekprofiel (doos 2/2) van bovenaf over de hoekbeugels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zorg ervoor dat de bovenkant van het 
profiel gelijk komt met de bovenkant van 
de wandpanelen. Bevestig het profiel 
vervolgens aan een wandpaneel met één 
schroef 1011132 (onderdelenzakje 
1033789). Monteer deze schroef zodanig 
hoog dat de overstek hem aan het zicht 
onttrekt. 
 
Herhaal deze stap voor alle hoeken. 

 
 
6: Monteren van de ramen 
 
6a. Druk de bouten 1005984 uit onderdelenzakje 1011813 van buitenaf door de gaten in de 
raamspijl in het raamwandpaneel (doos raamverlengstuk). U drukt de bouten door het dunne 
laagje kunststof dat de gaten bedekt. Draai vervolgens de afdekmoer BN01600 
(onderdelenzakje 1011813) handvast. 
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6b. Schuif het raamscharnier (doos raamverlengstuk) in de bovenste en onderste 
scharniergaten en plaats een raam (doos raamverlengstuk) over het raamscharnier. 

 
 
6c. Neem het raamglas (doos raamverlengstuk) en haal de beschermfolie eraf. Plaats het glas 
in het raam en schroef vast met de schroeven BS05900 op de plaatsen zoals omcirkeld in de 
onderste tekening. De plaatsen met de pijlen kunt u vastschroeven met de schroeven 1005982. 
Zorg ervoor dat deze schroeven vlak tegen het glas aankomen. 
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6d. Monteer een raambeugel (doos raamverlengstuk, onderdelenzakje 1011813) aan de 
binnenkant van het raamwandpaneel. Gebruik de schroeven BS07500. 
 

6e. Monteer de uitzetter (doos raamverlengstuk, onderdelenzakje 1011813) aan de onderkant 
van het raam met de schroeven BS05800.  
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6f. Monteer de raamboom (doos raamverlengstuk, onderdelenzakje 1011813) aan de uitzetter 
met de schroeven BS05900. 
 

 
 
6g. Monteer de raamboom aan de raambeugel. 
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6h. Monteer de scharnierhouder in de raamschoot met de schroef 1005981. Herhaal dit voor 
elke kant. 

 
 
 
 
Herhaal deze stappen voor alle ramen. 
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7: Assembleren van de dakspanten 
 
7a. Monteer de twee gordingstrips en gordingen (doos 1/2) met het verbindingsstuk 
(onderdelenzakje 1013052) aan elkaar zoals op de tekening aangegeven. 
Gebruik hiervoor twee bouten 300072 en afdekmoeren BN00300 (onderdelenzakje 1013052). 
Draai de afdekmoeren niet te strak aan! 
 

 
7b. Monteer de dwarsligger (doos 1) aan de twee gordingsstrips met de bouten 300072 en 
afdekmoeren BN00300 (onderdelenzakje 1013052). Monteer vervolgens de dwarsligger aan 
beide gordingen met bout 300072 en afdekmoer BN00300. 
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7c. Monteer het dakspant nu aan twee wandsteunprofielen (doos1/2). Zie tekening. Gebruik 
de  bout 300072 en afdekmoer BN00300. Draai de afdekmoer pas helemaal vast op het 
moment dat het wandsteunprofiel aan een wandpaneel bevestigd is. 
 

 
 
Herhaal deze stappen voor alle dakspanten. 
 
 

8: Monteren van de spanten aan de wanden 
 
8a. Elk wandpaneel heeft drie kolommen met gaten. De wandsteunprofielen dienen 
gemonteerd te worden aan de tweede kolom gaten aan zowel de rechter- als linkerwand. 
Begin aan de achterkant van de berging en schroef de wandsteunprofielen vast met de 
schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). 
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LET OP: Indien een wandsteunprofiel in een 
raamwandpaneel valt demonteer dan eerst de 
afdekmoeren BN01600 in de raamstijl. 
Monteer daarna het wandsteunprofiel. Daarna 
de afdekmoeren BN01600 weer monteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8b. Monteer een vloer stoelhoek (onderdelenzakje 1013052) aan de onderkant van elk 
wandsteunprofiel. Dit hoeft alleen te gebeuren indien u de berging wenst te verankeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9: Monteren van de linkerdeur 
 
9a.Leg de linkerdeur (doos 2/2) met de voorkant naar beneden op de grond. Plaats de 
deurgrendels (onderdelenzakje 1033788) in de uitsparingen aan de boven- en onderkant van 
de deur. Mocht in de uitsparing een plastic uitstulpinkje zitten verwijder dit dan met een vijl. 
Schuif nu het deurprofiel (doos 1/2) over de rand zoals op de tekening aangegeven. 
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9b. Monteer de deursteunprofielen (doos 1/2) aan de linkerdeur met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1033789) 

 
 
9c. Belangrijk: het kan zijn dat het deurprofiel 
iets verschoven moet worden om de gaten 
tegenover de uitsparing in de deur te krijgen. 
 
 
1) Schuif het afdekkapje deurprofiel 
(onderdelenzakje 1033788) over het deurprofiel 
van de linkerdeur en breng de gaten tegenover de 
gaten in de deur.  

 
2) Bevestig het linkerslotoog 
(onderdelenzakje 1033788) met de bouten 
1009197 en de afdekmoeren BN00300 
(onderdelenzakje 1033789). Draai de 
moeren niet te hard aan, de bout kan door 
de moer breken! 
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3) Bevestig de linker deurgreep (onderdelenzakje 
1033418) met drie ringen BW01300 en drie 
schroeven BS05800 (onderdelenzakje 1033789).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10: Monteren van de rechterdeur 
 
10a. Leg de rechterdeur (doos 2/2) met de voorkant naar beneden op de grond. Schuif nu het 
deurprofiel (doos 1/2) over de rand zoals op de tekening aangegeven. 
 
 
 

 
10b. Monteer de deursteunprofielen (doos 1/2) aan de rechterdeur met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1033789) 
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10c. 1) Plaats het nokje van de bedieningsknop 
(onderdelenzakje 1033072) in de sleuf van de 
rechter deurgreep (onderdelenzakje 1033418).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Draai de bedieningsknop naar boven en schuif naar 
voren zodat het nokje in het gat van de handgreep valt.  
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3) Bevestig de deurgreep aan de deur met de schroeven BS05800 en ringen BW01300 
(onderdelenzakje 1033789). Belangrijk: niet te hard vastdraaien! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Monteer het rechterslotoog, de klinkhoek en de schoot (onderdelenzakje 1033788) zoals op 
de tekening aangegeven. Overige materialen in onderdelenzakje 1033789. 
 
Belangrijk: het kan zijn dat het deurprofiel iets verschoven moet worden om de gaten 
tegenover de uitsparing in de deur te krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5) Bevestig de 
springveer 
(onderdelenzakje 
1033072) zoals op 
de tekening 
aangegeven. 
Gebruik eventueel 
een nijptang om de 
springveer omlaag 
te trekken en vast 
te haken. 
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6) Breng het gat van het 
hefboomkapje 
(onderdelenzakje 1033072) 
tegenover het gat in het 
uiteinde van de bedienings-
knop en schroef deze aan 
elkaar vast met schroef 
BS05800. De springveer is 
hier niet getoond om beter 
te laten zien hoe het 
hefboomkapje gemonteerd 
moet worden. Het lipje van 
het hefboomkapje valt 
onder het uiteinde van de 
bedieningsknop. 
 
 

11: Assembleren van de gevelstukken 
 
11a. Monteer gevelstuk A en B (doos 1/2) aan elkaar met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1009126). 
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11b. Monteer het ventilatievenster en horgaas met de schroeven BS05800 en ringen 
BW01300 (alles in de onderdelenzakjes 1009159). Het is raadzaam om de schroeven eerst 
allemaal losjes vast te zetten en daarna helemaal aan te draaien. Herhaal dit voor het tweede 
gevelstuk. 

 

12: Assembleren van de wandsteunprofielen 
 
12a. Monteer het korte verlengprofiel (doos 1/2) aan het wandsteunprofiel (doos 1/2) met de 
bouten 300072 en afdekmoeren BN00300 (onderdelenzakje 1013052). Herhaal deze stap. 
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12b. Monteer de twee verlengde wandsteunprofielen aan de voorwandpanelen zoals op de 
tekening aangegeven. Gebruik de schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). Draai de 
schroeven nog niet helemaal aan. Doe dit pas als het gevelstuk gemonteerd is. 
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13: Monteren van de gevelstukken 
 
Plaats het gevelstuk zoals aangegeven op de tekening en schroef vast met de schroeven 
BS07500 (onderdelenzakje 1009126). Schroef de verlengprofielen ook vast aan het gevelstuk. 
Schroef ná de montage van het gevelstuk de wandsteunprofielen verder vast aan de wanden. 
 

 
 
 
 

14: Monteren deurkozijn en deuren 
 
14a. Kijk eerst welke het rechterdeurscharnier en welke het linkerdeurscharnier is: elk 
scharnier heeft een breed profiel dat over het wandpaneel valt en een dunner profiel voor de 
deur. Indien correct gemonteerd komt het scharnier aan de deurkant boven het scharnier aan  
de wandkant. 
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Monteer de stoelhoek deur/vloer (onderdelenzakje 1033788) aan het linkerdeurscharnier 
(doos 1/2) met de bout 1005443 en afdekmoer BN00300 (onderdelenzakje 1033789). Draai de 
afdekmoer nu nog alleen losjes aan. Herhaal dit voor het rechterdeurscharnier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14b. Druk een bout 1005443 door het gat aan de bovenkant van het linkerdeurscharnier en 
draai afdekmoer BN00300 (onderdelenzakje 1033789) losjes vast. Plaats het 
linkerdeurscharnier in positie. Herhaal deze stap voor het rechterdeurscharnier. 
 

 
 
14c. Terwijl een tweede persoon het bovendeurprofiel (doos 1/2) op zijn plaats houdt draai de 
afdekmoer van het linkerdeurscharnier weer los. Schuif het bovendeurprofiel over de bout in 
het linkerdeurscharnier en draai de afdekmoer weer vast. Herhaal dit aan de rechterkant. 
Vanwege zijn lengte mag het bovendeurprofiel eventueel over de deurscharnieren vallen.  
Schroef het bovendeurprofiel nu verder vast aan het gevelstuk met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1009126).  
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14d. Schroef nu de beide deurscharnieren helemaal vast met de schroeven BS07500, zie 
tekening hieronder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schroef de stoelhoeken deur/vloer (aan de onderkant van de deurscharnieren) aan de vloer 
vast met de schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). 
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14e. Monteer een hoekspant tussen het voorste dakspant en het gevelstuk. Schroef het 
hoekspant vast aan het bovendeurprofiel met bout 1008533 en afdekmoer BN01600 
(onderdelenzakje 1033789).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hoekspant wordt ook vastgezet aan het gevelstuk met de schroeven BS05900 
(onderdelenzakje 1033789). Voor deze schroeven zijn er in het gevelstuk geen voorgeboorde 
gaten, u kunt ze direct in het kunststof schroeven. Eventueel voorboren, NIET TE DIEP!!!  
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14f. Til de linkerdeur boven het linkerdeurscharnier, schuif de deur in het profiel en laat naar 
beneden zakken. 
 

 
 
14g. Schroef de deur vast met de bouten 1009197, ringen BW00300 en afdekmoeren 
BN00300 (onderdelenzakje 1033789), zie tekening hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
14h. Herhaal stap 14f en 14g voor de rechterdeur, zie tekening. Gebruik dezelfde materialen 
uit onderdelenzakje 1033789. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kan zijn dat na deze stappen de deuren niet gelijk hangen. Dit wordt opgelost bij het 
stellen van de berging. Zie de beschrijving hiervoor aan het einde van de handleiding. 
 
Het kan zijn dat de deur niet wil sluiten omdat hij niet ver genoeg naar beneden in het 
scharnierprofiel zit. Zet in dit geval lichte druk naar beneden op de deur. 

 
 

 

 

14i. Monteer de slotafdekplaat (onderdelenzakje 1033788) op de vloer zoals op tekening 
aangegeven met de schroeven BS05900 (onderdelenzakje 1033789). Eventueel voorboren, 
NIET TE DIEP!!! 
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15: Assembleren van de wandsteunprofielen voor de 
achterwand 

15a. Monteer een lang verlengprofiel aan een wandsteunprofiel (beiden doos 1/2) met de 
bouten 300072 en afdekmoeren BN00300  (onderdelenzakje 1013052). Herhaal dit voor een 
tweede wandsteunprofiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15b. 
Monteer nu een kort verlengprofiel aan een wandsteunprofiel (beiden doos 1/2). Let op de 
juiste richting. Gebruik de bouten 300072 en afdekmoeren BN00300  (onderdelenzakje 
1013052). Herhaal dit voor een tweede wandsteunprofiel. 
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15c. Monteer nu de wandsteunprofielen aan de achterwandpanelen. Elk wandpaneel heeft drie 
kolommen met gaten. Gebruik in elk wandpaneel de gaten in de tweede kolom, zie tekening. 

 

 

Monteer nu de verlengde 
wandsteunprofielen aan de 
achterwand op de lokaties zoals 

aangegeven op de tekening. Gebruik de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1009126). Draai de schroeven nu nog 
losjes vast. 

 

 

15d. Monteer nu het achterste gevelstuk aan zowel de achterwand als de verlengde 
wandsteunprofielen. Gebruik de schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). Draai de 
schroeven nu helemaal vast, ook die van de vorige stap.. 
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15e. Monteer nu het tweede hoekspant (doos 1/2) tussen het dakspant en het achterste 
gevelstuk. Zie de beschrijving bij 14e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16: Monteren van de einddakpanelen 

16a. Neem een einddakpaneel A en B (doos 1/2) en leg deze aan de voorkant van de berging 
op het voorste gevelstuk aan de ene kant en het eerste dakspant aan de andere kant. Zie 
tekening. 

 

De montage van de dakpanelen gaat als volgt:  

1. De dakpanelen worden vanuit de binnenkant van de berging vastgeschroefd aan het 
gevelstuk en het dakspant. Zorg er steeds voor dat u dóór de gaten in het gevelstuk en het 
dakspant de tegenoverliggende gaten ziet in het dakpaneel vóórdat u de schroef inbrengt. 
Gebruik de schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). De tekening geeft de situatie 
weer vanuit de binnenkant van de berging gezien. 
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2. Begin met de schroeven bovenaan het dakpaneel. Eerst nog losjes aandraaien. 

3. Laat aan de onderkant het dakpaneel in het 
wandpaneel vallen en schroef vervolgens vast. 

4. Pas als alle schroeven losjes vast zitten, dan allemaal 
vastdraaien. 

 

 

 

 

16b. Vouw het eindnokstuk (doos 1/2) en het monteer het met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1009126). 
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16c. Monteer het nokkapje (onderdelendoos 1033443) met de schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1009126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

17: Monteren van de tussendakpanelen 

17a. Indien uw berging uit meerdere segmenten bestaat monteert u nu de tussendakpanelen 
(doos verlengstuk en/of doos raamverlengstuk). 

1. De tussendakpanelen worden vanuit de binnenkant 
van de berging vastgeschroefd aan de dakspanten. 
Zorg er steeds voor dat u dóór de gaten in het 
dakspant de tegenoverliggende gaten ziet in het 
dakpaneel vóórdat u de schroef inbrengt. Gebruik de 
schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). De 
tekening geeft de situatie weer vanuit de binnenkant 
van de berging gezien. 

 

 

2. Begin met de schroeven bovenaan het dakpaneel. Eerst nog losjes aandraaien. 

3. Laat aan de onderkant het dakpaneel in het 
wandpaneel vallen en schroef vervolgens vast. 

4. Pas als alle schroeven losjes vast zitten, dan allemaal 
vastdraaien. 

5. Monteer twee dakondersteuningen (doos verlengstuk) 
in de uitsparingen in het tussendakpaneel. Het gat aan het eind van de dakondersteuning 
heeft geen functie. 
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17b. Monteer een middennokstuk 
(doos verlengstuk en/of 
raamverlengstuk). Gebruik de 
schroeven BS07500 
(onderdelenzakje 1011615) voor de 
montage aan de dakspanten en de 
dakpanelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage aan het dakspant. 
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Montage aan het dakpaneel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: het middennokstuk van een raamverlengstuk bevat een dakvenster. Het dakvenster 
monteert u als volgt. 
1. Vouw het dakvenster (doos raamverlengstuk) voor dat u ze monteert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Duw het gevouwen dakvenster in de opening in het nokstuk. Open het dakvenster en 
gebruik de lipjes om het dakvenster naar beneden in positie te trekken. De tweede persoon 
kan ook het dakvenster van bovenaf tegen het dakpaneel drukken. 
 
3. Schroef het dakvenster vast met de ringen BW01200 en schroeven 1010132 
(onderdelenzakje 1011616). Trek tijdens het vastschroeven aan de lipjes om tegendruk te 
geven. 
 
Belangrijk: niet te hard vastdraaien! Gebruik een handschroevendraaier. 

 
 
 

Herhaal deze stappen voor 
alle tussendakpanelen. 
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18: Monteren van de einddakpanelen 

18a. Neem een einddakpaneel A en B (doos 1/2) en leg deze aan de achterkant van de berging 
op het achterste gevelstuk aan de ene kant en het laatste dakspant aan de andere kant. Zie 
tekening en de beschrijving bij 16a. 

 

18b. Vouw het eindnokstuk (doos 1/2) en monteer het zoals omschreven bij 16b. 

18c. Monteer nu het nokkapje (onderdelendoos 1033443) zoals omschreven bij 16c. 

18d. Schroef nu aan de buitenkant van de berging alle spanten vast aan de dakpanelen met 
schroeven BS07500 (onderdelenzakje 1009126). Zie fig. 1. Onder elk spant legt u twee 
schuimplastic blokjes (onderdelendoos 1033445 en/of doos verlengstuk). Zie fig. 2. 
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19: Monteren van de legplanken 

U kunt de plankensteunen in elk wandsteunprofiel plaatsen. U schroeft de legplanken (doos 
1/2) vast met de schroeven BS05900 en ringen BW01300 (onderdelendoos 1033444) 

20: Monteren van de hakensteunen 
 
De hakensteunen (onderdelendoos 1033445) kunnen op elke plek aan de wand worden 
geschroefd met de schroeven BS07500, met de enige restrictie dat de schroeven niet in een 
groef in de wand moeten komen. Zorg ervoor dat de hakensteun horizontaal hangt. 
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21: Verankeren van de berging 

U kunt met de gemonteerde vloer stoelhoeken de berging aan de fundering verankeren. De 
materialen hiervoor zijn niet bijgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

22: Stellen van de deuren 

Het kan zijn dat u de deuren moet stellen omdat ze ongelijk hangen. Draai de bouten op de 
vier hoeken én de schroeven in de deurscharnieren los. U kunt dan de scharnieren voorzichtig 
stellen. Als de deuren gelijk hangen draait u alles weer vast. 

 

23: Monteren van de deurprofielen 

23a. Schuif de deurprofielen A (doos 2/2) over de beugels op de scharnieren. 
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23b. Monteer de vier deursteunen (onderdelenzakje 1033788) in het horizontale deel van het 
deurkozijn met de schroeven BS05900 (onderdelenzakje 1033789). De gaten zijn in het kozijn 
gemarkeerd. 

 

23c. Schuif de deurclips (onderdelenzakje 1033788) in de deurprofielen A, zowel rechts als 
links (fig. 1). Schuif vervolgens deurprofiel B (doos 2/2) over de deursteunen én aan beide 
zijden over de deurclips (fig. 2).  

 

Na deze stap is de berging klaar voor gebruik en is dit het laatste wat u ooit aan uw Brighton 
heeft moeten doen!!  
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ONDERDELENLIJST BRIGHTON DOOS 6414 1/2
Onderdeel Aantal

wandsteunprofiel 8

dwarsligger 1

deurprofiel 2

hoekprofiel 4

bovendeurprofiel 1

gording 2

gordingstrip 2

lang verlengprofiel 2

kort verlengprofiel 4

linkerdeurscharnier 1 bovenkant

rechterdeurscharnier 1 bovenkant

legplank (kort) 5

einddakpaneel A 2

einddakpaneel B 2

legplank (lang) 2

gevelstuk B 2
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ONDERDELENLIJST BRIGHTON DOOS 6414 1/2 (vervolg)
Onderdeel Aantal

gevelstuk A 2

eindvloerpaneel B 2

eindvloerpaneel A 2

eindnokstuk 2

hoekspant 2

deursteunprofiel 6

Onderdelenzakje 1033788

Onderdeel Aantal

deurgrendel 2
Onderdelendoos 1033445
Onderdeel Aantal

hakensteun 2 schoot 1

plankensteun (kort) 10 stoelhoek deur/vloer 2

plankensteun (lang) 4 deursteun 4

klinkhoek 1
nokkapje 2

piepschuim blokje 20 slotafdekplaat 1

Onderdelenzakje 1033418 rechterslotoog 1
Onderdeel Aantal

linkerslotoog 1

rechterdeurgreep 1

deurclip 2

afdekkapje deurprofiel 1

linkerdeurgreep 1

ring BW00300 2
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ONDERDELENLIJST BRIGHTON DOOS 6414 1/2 (vervolg)

Onderdelenzakje 1033789
Onderdeel Aantal Onderdeel Aantal

bout 1005443 4 moer 300022 2

bus BA05700 2
bout 1008533 1

afdekmoer BN00300 10
bout 1009197 6

afdekmoer BN01600 1

bout 1009210 2

schroef BS05800 6

schroef 1011132 4 schroef BS05900 11

schroef BS07500 3
ring BW00300 4

ring BW01300 6

Onderdelenzakje 1009159 (2x)
Onderdeel Totaal Onderdeel Totaal

aantal aantal

Ventilatievenster 2 horgaas 2

ring BW01300 12
schroef BS05800 12

Onderdelenzakje 1009126 Onderdelenzakje 1033444

Onderdeel aantal Onderdeel aantal

schroef BS07500 280 ring BW01300 30

schroef BS05900 37

Onderdelenzakje 1013052
Onderdeel aantal

bout 300072 29

vloer stoelhoek 8

verbindingsstuk 1 afdekmoer BN00300 29
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ONDERDELENLIJST BRIGHTON DOOS 6414 1/2 (vervolg)

Onderdelenzakje 1033072 Onderdelenzakje 1029336

Onderdeel aantal Onderdeel aantal

schroef BS05800 1
haak 1025617 3

springveer 1

haak 1025616 3

bedieningsknop 1

haak 1016656 2

hefboomkapje 1

haak 1016659 1

Onderdelenzakje 1009129

Onderdeel aantal

schroef BS05900 48 haak 1025618 1

zwarte hoek- 24
beugel

ONDERDELENLIJST BRIGHTON DOOS 6414 2/2 
Onderdeel aantal

hoekafdekprofiel 4

deurprofiel B 1

deurprofiel A 2

wandpaneel 8

rechterdeur 1

linkerdeur 1
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ONDERDELENLIJST VERLENGSTUK BRIGHTON DOOS 0125 
Onderdeel aantal

middennokstuk 1

gording 2

wandsteunprofiel 2

dwarsligger 1

tussendakpaneel 2

wandpaneel 2

tussenvloerpaneel 2

dakondersteuning 4

gordingstrip 2

Onderdelenzakje 1016014

Onderdeel aantal Onderdeel aantal

vloer stoelhoek 2 bout 300072 11

afdekmoer 11
verbindingsstuk 1 BN00300

Onderdelenzakje 1011615 Onderdelendoos 1019238

Onderdeel aantal Onderdeel aantal

schroef BS07500 60 schuimplastic blokje 4
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ONDERDELENLIJST RAAMVERLENGSTUK BRIGHTON DOOS 6425

Onderdeel aantal

middennokstuk 1

gording 2

wandsteunprofiel 2

dwarsligger 1

tussendakpaneel 2

raamwandpaneel 2

tussenvloerpaneel 2

dakondersteuning 4

gordingstrip 2

dakvenster 1

raam 2

raamglas 4
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ONDERDELENLIJST RAAMVERLENGSTUK BRIGHTON DOOS 6425 (vervolg)

Onderdelenzakje 1016014

Onderdeel aantal Onderdeel aantal
vloer stoelhoek 2

bout 300072 11

afdekmoer 11
verbindingsstuk 1 BN00300

Onderdelenzakje 1011615 Onderdelendoos 1031372

Onderdeel aantal Onderdeel aantal

schroef 60 schuimplastic blokje 4

Onderdelenzakje 1011813
Onderdeel Aantal Onderdeel Aantal

schroef BS05800 5 bout 1008533 2

schroef BS05900 16
raambeugel 2

ring BW01300 4
 uitzetter 2

 
afdekmoer BN01600 2 raamboom 2

bout 1005984 2 scharnierhouder 4

schroef 1005981 4 raamschoot 4

schroef 1005982 6
raamscharnier 4

schroef BS07500 4

Onderdelenzakje 1011616
Onderdeel Aantal Onderdeel Aantal

ring BW01200 7 schroef 7
1010132

 


